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VÉHICULES DÉCARBONÉS

HYBRELEC

■■ Le coût des véhicules  
hybrides et électriques est lié 
au système de traction, à la batterie 
et à l’infrastructure. Le projet 
HYBRELEC veut proposer une 
filière française d’optimisation de la 
chaîne de traction électrique fondée 
sur des briques mécatroniques 
génériques, intégrant mécanique, 
électronique, automatique  
et informatique.

■■ L’objet du projet HYBRELEC 
est de modéliser, dimensionner et 
optimiser sur deux démonstrateurs, 
un véhicule électrique et  
un hybride rechargeable, un 
ensemble cohérent de technologies 
innovantes, développées par  
les partenaires.

■■ Il vise à démontrer la réalité 
industrielle et la compétitivité 
des technologies proposées 
(chaîne de traction, stockage  
d’énergie, câblage, gestion  
thermique), en : 
•• validant en conditions réelles  
le rendement d’une chaîne  
cinématique optimisée ;

•• optimisant la gestion énergétique  
du véhicule ;

•• améliorant les performances 
d’autonomie électrique (+30 %)  
et de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre (-25 %). 

Le démonstrateur électrique sera 
disponible en 2012 et l’hybride 
rechargeable en 2013.

Projet piloté par :  Valeo

Partenaires : CEVAA, GKN DRIVELINE, IFPEN, 
IFSTTAR, JONHSON CONTROLS SAFT, LEONI, 
LEROY SOMER, MICHELIN, UVHC LAMIH.

Financé par par l’ADEME dans le cadre des  
Investissements d’Avenir à hauteur de  8,29 M€  
sur un budget total de 22,69 M€

Un véhicule HYBride  
REchargeable ELECtrique

■■ Les principales innovations :

•• Le moteur électrique à aimants 
permanents, à l’encombrement 
optimisé pour une puissance 
équivalente à un moteur standard, 

•• Le réducteur haute vitesse 
débrayable avec frein de parking 
intégré, assurant un agrément 
supérieur aux changements 
de mode, 

•• L’onduleur à fort rendement et 
fonction de charge intégrée avec 
une seule électronique pour la 
commande moteur et la recharge 
batterie, afin de réduire le volume 
et les coûts, tout en améliorant  
le rendement.


