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Flower 
MCE-5 VCRi

■■ La réduction des émissions  
de gaz à effet de serre et de la 
consommation de pétrole passe  
par le contrôle de la consommation 
de carburant des voitures. Flower, 
pour FLexible and Operational 
vehicules for automotive Wide-scale 
Emissions Reduction, est un projet 
consacré à la motorisation des 
véhicules thermiques, afin  
de les rendre moins gourmands en 
énergie et donc moins émetteurs  
en CO2.

■■ Le moteur MCE-5 VCRi, 
pour “variable compression 
ratio”, est un moteur conçu  
pour permettre d’adapter le taux  
de compression qui conditionne 
directement le rendement  
énergétique, les émissions polluantes  
et les performances en couple  
et en puissance des moteurs  
à combustion interne.

■■ Le résultat obtenu est une 
réduction de 20 à 35 % de  
la consommation et des émissions  
de CO2 sur le cycle mixte NEDC 
d’homologation des véhicules légers, 
suivant la gamme de véhicule. 

■■ Réalisé dans le cadre du PREDIT  
et du plan Véhicules Propres et 
Économes, le programme, achevé  
en mars 2010, s’est échelonné sur  
36 mois. Il a permis de concevoir un 
moteur 4 cylindres, de le tester, 
de le valider, puis de l’implanter dans 
un véhicule démonstrateur. 

■■ Ce moteur pourrait trouver  
une application industrielle  
dès 2016-2017.
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Un moteur thermique  
à taux de compression variable

■■ La technologie MCE-5 VCRi, 
permet de faire varier le taux de  
compression entre 6:1 et 15:1  
en fonction notamment du couple 
moteur demandé : la plage de 
contrôle du taux de compression  
est la plus large jamais proposée. 
Chaque cylindre du moteur MCE-5 
VCRi dispose de son propre contrôle 
du taux de compression, indépendant 
de celui des autres cylindres.  
De plus, contrairement à celui des 
moteurs conventionnels, le piston du 
moteur MCE-5 VCRi ne bascule plus, 
ce qui garantit un bon fonctionnement 
de la segmentation et contribue  
à réduire fortement les pertes  
par frottement. 


